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Instrukcja obsługi PLUniversal ipad & tablet 
mount 940

Głowica
A

dokręcić

1

2

26-64 mm

360o

±30o

36o ~180o

Należy odpowiednio 
poluzować lub dokręcić 
śruby przy użyciu klucza 
imbusowego.

Zacisk głowicy
B

Klucz imbusowy
C



Instructions for use
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EN Universal ipad & tablet 
mount 940

Head assembly
A

tighten

26-64 mm

360o

±30o

36o ~180o

It is necessory to loosen 
or tighten screws using an 
Allen key as needed.

Clamp head assembly
B

Allen key
C

1

2



Návod k obsluze
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CZUniversal ipad & tablet 
mount 940

Hlavice 
A

dotáhnout

26-64 mm

360o

±30o

36o ~180o

V případě potřeby 
dotahněte nebo povolte 
šrouby pomocí imbusového 
klíče

Hlavičková svorka
B

Imbusový klíč
C

1

2



Návod na obsluhu

6

SK Universal ipad & tablet 
mount 940

Hlava
A

utiahnuť

26-64 mm

360o

±30o

36o ~180o

Treba primerane uvoľniť 
alebo utiahnuť skrutky 
pomocou hexagonálneho 
kľúča.

Svorka hlavy
B

Hexagonálny kľúč
C

1

2



Руководство по эксплуатации
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RUUniversal ipad & tablet 
mount 940

Головка 
A

затянуть

26-64 mm

360o

±30o

36o ~180o

Следует соответствующим 
образом ослабить 
или затянуть винты 
имбусовым ключом.

Терминал головы
B

Имбусовый ключ
C

1

2
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Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa


